Priloha ¢. 1
k VSeobecne zaviznému nariadeniu ¢. 142 zo dina 23.06.2022

ZAVAZNA CAST
ZMENY A DOPLNKY 07/2019 UZEMNEHO PLANU OBCE JASLOVSKE BOHUNICE

(Zdviiznd cast Zmien a doplnkov 07/2019 Uzemného planu obce Jaslovské Bohunice uvidza iba tie kapi-
toly, resp. ich casti, do ktorych sa doplia alebo meni text, sivisiaci s rieSenim Zmien a doplnkov 07/2019. Dopl-
neny text je vyznaceny tucnym pismom kurzivou.

Ostatné neuvedené casti schvilenych zaviznych casti Uzemného planu obce Jaslovské Bohunice a jeho
Zmien a doplnkov 01/2008, 02/2013, 03/2015, 04/2017 a 05/20 ostavaju v platnosti.)

II. URCENIE PODMIENOK VYUZITIA JEDNOTLIVYCH PLOCH

II-1.1 Zasady a regulativy pre jestvujuce lokality obytnej vystavby B:

V tychto lokalitach sa uvazuje vylucne s vystavbou rodinnych domov na jestvujucich parcelach
v prelukach, zahradach po asanécii starych objektov, resp. rekonstrukciou, nadstavbou jestvujucich ob-
jektov za tychto podmienok:

= reSpektovat’ vidiecky charakter povodnej zastavby, dodrziavat ulicny charakter zastavby, nerealizovat’
stavebné objekty nad dve nadzemné podlazia, druhé nadzemné podlazie riesit’ ako obytné podkrovie
zmena 772019
text zmeny 2/2013 sa upravuje:
= v pripade jestvujucich uzkych parciel, ktoré boli zacClenené do novych rozvojovych lokalit, rieit’
situovanie rodinného domu — zasunutie od ulicnej Ciary, pre kaZdy objekt samostatne podl’a charak-
teru okolitej vystavby a reSpektovanim dopravnej a technickej infrastruktury

* neprekrocit’ koeficient zastavanosti parcely rodinného domu /pomer zastavanych a spevnenych ploch
k ploche parcely/ - max. 0,5

zmena 4/2017
= v katastri Paderovce, na ploche parcely zmeny realizovat’ v rdmci zastavby rodinnych domov aj bytovy
dom do 3.NP a samostatny objekt obcianskej vybavenosti s prislusnou dopravnou a technickou vybave-
nostou.
= pri situovani novych objektov reSpektovat’ ochranné pasmo cintorina

zmena 5¢/2017
= v katastri Jaslovce, na ploche parcely zmeny realizovat’ vystavbu rodinného domu za podmienky res-
pektovania ochranného pasma regionalneho biokoridoru toku Blava, ktora je stanovend na 20 m na
kazdt stranu od stredu toku. Toto tizemie je potrebné ponechat’ volné, bez oplotenia tak, aby nebolo
sucast’ou zahrad k rodinnym domom.
= v zmysle 49 zakona ¢. 364/2004 Z.z. (Vodny zakon) a vykonavacej normy STN 75 2102 ziadame
re$pektovat’ a zachovat’ ochranné pasmo vodohospodarsky vyznamného vodného toku Horna Blava v
Sirke min. 6 m od brehovej Ciary, resp. vzdusnej péty hradze a min. 4 m od brehovej ¢iary mlynského
nahonu. V ochrannom pasme, ktoré Ziadame ponechat’ bez trvalého oplotenia, nie je pripustna orba,
stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulacia s latkami §kodiacimi vodam, vystavba
subeznych inZinierskych sieti.
= Upozoriiujeme, ze pri vykone spravy vodného toku a sprdvy vodnych stavieb alebo zariadeni (§ 49
Zakona o vodach ¢.364/2004 Z.z) moze spravca vodného toku uzivat’ pobrezné pozemky. Pobreznymi
pozemkami v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie pri vodohospodarsky vyznamnom
vodnom toku st pozemky do 10 m od brehove;j Ciary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehove;j
Ciary; pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od vzdu$nej a navodnej paty hradze.
» Navrhovanu vystavbu RD ziadame realizovat’ bez podpivnicenia, v dostato¢nej vzdialenosti od vod-
ného toku s umiestnenim +- 0,00 min. 30 cm nad Q50 (jednostranna zastavba) resp. Q100.
» Rozvojové zamery musia byt’ v stlade so Zakonom ¢.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodnami.
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= v blizkosti vodného toku méze dochadzat’ k vyraznému kolisaniu hladiny podzemnej vody. Tuto sku-
to¢nost’ je potrebné zohl'adnit pri navrhovani stavieb a odvadzania vod z povrchového odtoku, v pripade
potreby vypracovat’ projekt protipovodniovej ochrany. Potencialnu protipovodiiovi ochranu rozvojo-
vych lokalit si musi Ziadatel’ - investor zabezpecit’ na vlastné naklady, spolu s prislusnou projektovou
dokumentaciou, ktora bude potrebné odsuhlasit’ s nasou organizaciou. Protipovodiiova ochrana nesmie
negativne ovplyvnit’ odtokové pomery nizsie polozenych usekov vodnych tokov.

Zmena 7g/2019
Rusi zmena 5e¢/2017 v celom rozsahu

Zmena 7172019
= pre vietky povodné lokality schvilené v UPN-O vrdtanie schvdlenych zmien, kvéli podmienke zvysit’
pocet parkovacich miest na 1 RD:
»V pripade nutnosti na vol’nych plochdch, nevhodnych na vystavbu RD dobudovat’ zariadenia do-
pravnej vybavenosti — parkovacie plochy, gardZe. “

zmena 3¢e/2015
11-2.6 Zasady a regulativy pre plochy pri atdmovej elektrarni Vé:

V tejto lokalite sa riesi predmetni plocha mimo zastavaného uzemia katastra Bohunice vo
vztahu k vy$§iemu tizemnému celku - navrhu Uzemného planu regionu Trnavského samospravneho
kraja, ktory bol respektovany ako zakladny podklad pre situovanie, rozsah a zmenu funkéného vyuzitia
rieSeného uzemia.

Névrh respektuje nadradent uzemnoplanovaciu dokumentaciu a zohl'adiiuje narodné rezortné
koncepcie, na zaklade ktorych navrhuje vytvorenie priestorovych podmienok a uzemnej rezervy pre
realizaciu projektu. (cit.: Uzemny plan regionu Trnavského samospravneho kraja)

Pre zabezpecenie buduceho rozvoja tejto lokality je nutné vy¢lenit’ rezervnu plochu v okoli jes-
tvujuceho arealu atbmove;j elektrarne, mimo zastavaného izemia v katastri Buhunice o celkovej ploche
39,0616 ha. Po vynati z pddneho fondu zaradit’ celu rieSent1 plochu do aredlu elektrarne.

Touto zmenou sa rusi povodna lokalita zo schvaleného UPN - lokalita V2 Pri elektrarni.

Zmena 7d/2019
Pre cast’ plochy V6 pre vyrobu elektrickej energie a suvisiace Cinnosti, suvisiacu technicku
a dopravnu infraStruktiuru sa doplita funkcéné vyuZitie:

vhodné funkcie:

- uzemia pre vyrobu elektrickej energie, jej skladovanie a distribuciu,

- uzemia pre vyrobu, skladovanie a distribuciu d’alSich, resp. zelenych
(bezuhlikovych) druhov energie,

- plochy urcené pre prevadzkové budovy a zariadenia

- aredly zariadenia vyroby, sluZieb a skladov, suvisiacich s vyrobou a

distribuciou elektrickej energie,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia,

- odstavné plochy s prislusnou dopravnou vybavenost’ou,

- administrativne objekty vo vizbe na prislu§né aredly a zariadenia.

podmienecne vhodné funkcie:

- zariadenia drobnej vyroby, vyrobnych sluZieb, skladovanie materidalu,
- zariadenia verejného stravovania pre zamestnancov,

- zariadenia zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov.

nepripustné funkcie:
- stavebnd vyroba nesuvisiaca s vhodnymi a podmienecne vhodnymi
Sfunkciami,
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- opravy motorovych vozidiel,
- stavby pre byvanie, Sport a rekredciu.

zmena 7d/2019
11-2.7 Zasady a regulativy pre plochy rozSirenia aredlu atomovej elektrarne VE:

V ramci navrhovanej zmeny rozSirenia aredlu atomovej elektrdarne sa bude riesit’ novd ,, Elek-
trickd stanica Jaslovské Bohunice, ktord bude situovand v katastri Jaslovce na p.¢.912/1, reg. “C*,
na ploche 350 m x 360 m.

Pre cast’ plochy VE pre vyrobu elektrickej energie a suvisiace ¢innosti, suvisiacu technicku
a dopravniui infraStrukturu sa dopliia funkcné vyuZitie:

vhodné funkcie:

- uzemia pre vyrobu elektrickej energie, jej skladovanie a distribuciu,

- uzemia pre vyrobu, skladovanie a distribuiciu d’alSich, resp. zelenych
(bezuhlikovych) druhov energie,

- plochy uréené pre prevadzkové budovy a zariadenia,

- aredly zariadenia vyroby, sluZieb a skladov, suvisiacich s vyrobou

a distribuciou elektrickej energie,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia,

- odstavné plochy s prislusnou dopravnou vybavenost’ou,

- administrativne objekty vo viizbe na prislu§né aredly a zariadenia.

podmienecne vhodné funkcie:

- zariadenia drobnej vyroby, vyrobnych sluZieb, skladovanie materidlu,
- zariadenia verejného stravovania pre zamestnancov,

- zariadenia zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov.

nepripustné funkcie:

- stavebnd vyroba nesuvisiaca s vhodnymi a podmienecne vhodnymi
Sfunkciami,

- opravy motorovych vozidiel,

- stavby pre byvanie, Sport a rekredciu.

I11. ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA

V navrhu sa stanovuju regulativy umiestnenia novych samostatnych ploch pre objekty obcian-
skeho vybavenia s vy$pecifikovanou funkénou néapliiou. Na plochach rozvojovych lokalit OV1 a OV2
sa uvazuje s realizaciou chybajucich druhov vyssej obcianskej vybavenosti ako rozvoj v socialnej sfére,
najmai poskytovanie sluzieb star§im ob¢anom, stravovanie, opatrovanie, tak v sfére prechodného ubyto-
vania ako aj vzdelavania.

= jestvujuca obcianska vybavenost’ je v obci situovana rozptylene v centralnej ¢asti a svojimi kapa-
citami v siCasnosti postacuje. V pripade nutnosti zvac¢Senia kapacity bude stavebny objekt ob¢ian-
ského vybavenia rieSeny prestavbou, nadstavbou, resp. dostavbou.

= vlokalite B3 je moZné riesit na vyhradenej ploche ob¢iansku vybavenost’ v ramci obytnej vystavby,
ak si to dopyt po zvySenych kapacitach bude vyzadovat

zmena 3a/2015
» v lokalite B1 riesit’ na vyhradenej ploche samostatne stojaci objekt pre obchodni  vybavenost’
zmena 5d/2017
= v lokalite B3 na rieSenych plochach umoznit’ vystavbu rodinnych domov s obcianskou vybave-
nostou
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Iv.

Zmena 7i/2019
Vybudovat’ obciansku vybavenost’ v k.u. Paderovce

ZASADY A REGULATivy UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECH-
NICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

IV-1 DOPRAVA

riesit’ negativne vplyvy z ciest III. triedy — hluk, prasnost’ /izola¢na zelei/

zmena 2a/2013

Rusi sa odsek:
na ulici Trnavska riesit’ krizovanie s miestnou komunikaciou sidliska a navrhovanej lokality B1 ok-
ruznou krizovatkou

Vklada sa odsek:
dopravne napojit’ obytné tizemie lokality B3 Panské diely cez navrhovani miestnu komunikaciu,
ktord sa priamo napoji na cestu 111/40512 (Trnavska ulica), funk¢nej triede C3 v kategoérii MOK
8/40, sirky vozovky 6,0 m, pricom sa zrusi pdvodné dopravné napojenie miestnej komunikacie sid-
liska na cestu 111/40512

doriesit’ siet’ miestnych komunikdcii s tipravou na normové kategorie (rekonstrukcie, nové cesty)

zmena 1/2008
dopravné napojenie rozsirenia obytnej zony B3 riesit’ pokracovanim miestnych komunikécii v rieSe-
nej lokalite

zmena 5a/2017
dopravné napojenie lokality B7 riesit’ pokracovanim miestnej komunikacie ulice Blavskej - funk¢ne;j
triedy D1, kategorie MO 6,5/30, resp. vjazdami zo Zahumenickej ulice

Zmena 7¢/2019
Vybudovat’ miestnu komunikdciu z lokality Kopanice poza aredl cintorina s napojenim okolo lo-
kality V4 na cestu I11/1301.

zmena 2i/2013
Vybudovat’ miestnu uc¢elovi komunikaciu — lesnu cestu v m.¢. Paderovce
doriesit’ chybajuce chodniky pre pesich pri ceste III. triedy a miestnych komunikaciach obsluznych
a v pripade potreby i upokojenych
navrhntt’ nové parkoviska a odstavné plochy pred obcianskou vybavenost'ou, objektmi sluzieb, pre-
vadzkarnami a pod.

Zmena 7g/2019
Vybudovat’ parkovacie plochy v k.u.Jaslovce

zrekonS$truovat’ autobusové zastavky so samostatnymi pruhmi a nastupnymi plochami a doriesit
mnozstvo zastavok HD v naviznosti na nova IBV a OV
roz$irené ulicné priestory doplnit’ parkovou zelefiou

zmena 2b/2013

Rusi sa odsek:
spojenie miestnych ¢asti Bohunice a Paderovce pre pesich a cyklistov samostatnou komunikaciou
popri ceste 111/50413

Vklada sa odsek:
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= dopravné napojit miestne Casti Bohunice a Paderovce pre cyklistov a pesich - cyklistickd komuni-
kacia vo funk¢nej triede D2 v dlzke cca. 1500 m, Sirky 2,5 m

Zmena 7a/2019
»  Vybudovat’ cyklotrasu od kastiel’a v k.u. Bohunice cez centrum obce po k.u.MalZenice

Zmena 7b/2019
= Vybudovat’ cyklotrasu od k.u.Spacince cez centrum obce po atémovu elektrdreri

Zmena 7j/2019
»  Vybudovat’ zelenu cyklotrasu od PD Jaslovské Bohunice po k.u.Spacince

Zmena 7b,j/2019
» pred samotnou realizdciu cyklotrds, ktoré vedi vizemim CHVU Spacinskoniinianske polia, t. j.
zmena 7b/2019 a zmena 7j/2019, je nutné tunajsi urad poZiadat’ o vydanie odborného stanoviska
v sitlade s ustanoveniami § 28 ods. 5 a% 7 zikona. Ziadost’ musi obsahovat’ aj projektovii doku-
mentdciu navrhovanej ¢innosti. Navrhovand innost’ sa bude méct’ schvalit’, aZ pokial’ sa nepre-
ukdze vyznamny vplyv na iizemie eurdpskej stistavy chrdnenych vizemi CHVU Spacinsko- niinian-
ske polia.

* doplnit’ dopravné znacCenie v intravilane i extravilane

IV-5 ELEKTRICKA ENERGIA

* na zaklade urbanistickej koncepcie rozvoja sidla vybilancovat’ potrebu elektrickej energie

* v nadvéznosti na izemnoplo$ny rozvoj sidla, urbanistick koncepciu rozvoja obytnej, rekreacnej a
vyrobnej funkcie navrhnit’ podla potreby rekonstrukciu jestvujucich trafostanic a uvazovat’ s roz-
miestnenim novych transformac¢nych stanic 22/0,42 kV pre zasobovanie sidla elektrickou energiou

* napojenie novych transformacnych stanic mimo zastavaného izemia riesit’ prednostne vzdusnymi
22 kV pripojkami, aby sa neznizila prevadzkova spolahlivost’ zasobovania danej lokality elektrickou
energiou. V sulade s vyhlaskou MZP SR ¢.505/2002 Z.z. v zastavanom tzemi uvazovat iba s kéblo-
vou pripojkou, vedenou v zemi

= v pripade, Ze jestvujice 22 kV vzdusné vedenie bude prekazat’ navrhovanej vystavbe (ochranné
pasmo) uvazovat’ s jej kablovou prelozkou do zeme

* v novom sidelnom utvare dobudovat celu distribu¢nu siet’ aj verejné osvetlenie kablovymi rozvodmi,
vedenymi vylu¢ne v zemi

» rieSit’ zaokruhovanie jestvujucich vzdusnych a novych kablovych sekundarnych rozvodov distribuc-
nej siete NN na vylepSenie prenosovych schopnosti a zvySenie prevadzkovej spolahlivosti a kvality
dodavky el. energie

= uvazovat’ s obnovou a rekonstrukciou jestvujucej vzdusnej distribucnej siete NN a VN s perspekti-
vou uloZenia tychto vedeni do zeme

Zmena 7d/2019

= ReSpektovat’ Koridor vedenia VVN prechddzajiici katastrom Jaslovce a Bohunice v di¥ke cca.
1850 m a Sirke vrdtane ochranného pasma cca. 165 m.

» Uprava vedenia 400 kV pre napojenie Elektrickej stanice Jaslovské Bohunice

» Preloika vedenia 110kV v celkovej di¥ke v k.ai Bohunice 1 900 m a Sirkou koridoru vrdtane
ochranného pasma 38,0 m.

= uvazovat s vymenou moralne i technicky zastaralych svietidiel jestvujuceho verejného osvetlenia za
svietidla s uspornymi sodikovymi svetelnymi zdrojmi, ktoré sa vyznacuju vys$s§im mernym svetelnym
vykonom, nizSou spotrebou a lep$imi svetelno—technickymi parametrami
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VI

ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

odstraniovat’ existujuce nelegalne skladky, ktoré predstavuji potencidlne zdroje kontamindcie zlo-
ziek zivotného prostredia a ohrozenia zdravia obyvatel'stva a vyrazne znizuju esteticku kvalitu tze-
mia,
vysadit’ funkéné vetrolamy, pripadne pouzit’ iny druh bariéry pozdiz cestnych komunikacii precha-
dzajucich zastavanym tzemi s cielom zachytdvania dopravnych exhalatov a znizovania hlukovej
zataze,
vysadzat’ ochranné vegetacné pasy v okoli priemyselnych, po'nohospodarskych a inych objektov
s negativnym dopadom na Zivotné prostredie, ktoré zabezpecuju nielen izola¢nu, ale i esteticku
funkciu,
pri projektovani novych stavieb zmerat’ uroven radénu a v pripade potvrdenia predpokladaného
stredného radoénového rizika je nutné zabezpecit' novonavrhovanu stavbu proti prenikaniu radonu
z podlozia,
starostlivostou o kvalitu dopravnych koridorov, obytnych, priemyselnych a pol'nohospodarskych
priestorov, vybudovanim absentujucich chodnikov v obciach, vysadbou sidelnej vegetacie, vytvo-
renim oddychovych, Sportovo - rekrea¢nych ploch a pravidelnou tdrzbou verejnych priestranstiev
zvysit’ celkovi kvalitu Zivota v obciach
zvySovat’ environmentalne povedomie obyvatel'stva a tym prispiet’ k trvalo udrzate'nému spésobu
zivota v zaujmovom uzemi
pri navrhu rieSenia konkrétnych zdrojov znecistovania ovzdusia reSpektovat’ zasady funkcéného
a priestorového usporiadania v zdujmovom zemi — dodrziavat’ ochranné pasma
Zdroje znecistenia ovzdusia musia zodpovedat’ najlepsej dostupnej technike (BAT-technologie) —
dodrzat’ ustanovené poziadavky na rozptyl emisii zneCistujucich latok, dostato¢nt vzdialenost
zdrojov znecistenia ovzdusSia od najblizsej planovanej alebo existujucej obytnej vystavby v tizemi.
Pri planovani a povol'ovani konkrétnych zdrojov znecCistovania ovzdusia dodrziavat’ poziadavky a
podmienky nevyhnutné pre umiestnenie a stavbu zdrojov a naich prevadzku platné pravne pred-
pisy v oblasti ochrany ovzdusia.
Pri planovani a povolovani konkrétnych zdrojov znecistovania ovzdusia je potrebné dosledne do-
drziavat’ prislusné poziadavky a podmienky nevyhnutné pre umiestnenie a stavbu zdrojov a na ich
prevadzku, ustanovené v platnych pravnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdusia.
Dbat’ o ochranu podzemnych a povrchovych vdd a zabranit’ neziaducemu tiniku nebezpecnych latok
do pody, podzemnych a povrchovych vod.
Dodrzat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 100/2005 Z.z., ktorou sa stanovuji podrobnosti o zaobchadzani s
nebezpecnymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a O postupe pri rieSeni mimoriadneho
zhor$enia vod, v nadviznosti na § 39 vodného zakona.
Dodrzat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢.372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zédkon) a NV SR €.269/2010 Z.z., ktorym sa
ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod.
Dodrzat’ ustanovenia zakona ¢.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiami
Na odvadzanie vod z povrchového odtoku je potrebné vyuZivat’ v max. moznej miere vsakovacie
kapacity ploch zelene. V pripade odvddzania véd z povrchového odtoku do podzemnych véod je
potrebné este pred spracovanim projektovej dokumentacie posudit’ - vykonat’ predchddzajice zis-
tovanie oprdvnenou osobou (hydrogeolégom) podla § 37 ods. 1 vodného zdakona, so zameranim
na zhodnotenie priepustnosti a samocistiacich schopnosti pody a horninového prostredia, zhod-
notenie moznych rizik znecistenia a zhorSenia kvality podzemnych vod.
Dbat’ o ochranu podzemnych a povrchovych vod a zabranit’ neZiaducemu uniku nebezpecnych
latok do pody, podzemnych a povrchovych vod.
DodrZat’ ustanovenia vyhldasky ¢ 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchdadzani
so znecistujucimi latkami, o ndleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriad-
neho zhorSenia vod, v nadviiznosti na § 39 vodného zdkona.

VII. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE
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Zastavané uzemie obce sa zviacSuje v lokalitach:

= pre obytnl vystavbu /B1-Kopanice, B2-Kratke pole, B3-Panské diely/
= pre vyrobu /V1-Pri ceste, V2-Pri elektrarni/

= pre rekredciu /R1-Dolny mlyn, Rp-Park, Rm-Mlyn Jaslovce/

Ostatné hranice zastavaného izemia nie st dotknuté rieSenym navrhom.

zmena 1/2008
= zastavané uzemie obce sa oproti povodnému ndvrhu v tejto lokalite zvacsi o rieSenu plochu zmeny -
9,7132 ha.

zmena 2/2013
= zastavané uzemie obce sa zvi¢si v plnom rozsahu tychto navrhovanych zmien:
Zmena 2a/2013 0,6647 ha zast. plochy a nadvoria
Zmena 2d/2013 0,1250 ha orna pdda
Spolu 0,7897 ha
zmena 3/2015
» zastavané uzemie obce sa zvacsi v plnom rozsahu tychto navrhovanych zmien:
Zmena 3a/2015 — Lokalita B1 Kopanice 0,5800 ha, orna péda mimo z.u.
Zmena 3e/2015 — Plocha pri atdbmovej elektrarni 39,0616 ha, ornd péda mimo z.1.
Zmena 3] /2015 — Lokalita Zberny dvor 0,1868 ha, orna p6da mimo z.u.
Spolu 39,8284 ha, orna péda mimo z.1.
zmena 5a/2017

» zastavané uzemie obce sa zvicsi v plnom rozsahu navrhovanej zmeny:
Zmena 5¢/2017 —k.u.Jaslovce 0,9148 ha, orna pdda mimo zastavané izemie

zmena 7d/2019
» zastavané uzemie obce sa 7vicsi v plnom rozsahu navrhovanej zmeny:

Zmena 7d/2019 — k.u.Jaslovce 12,6000 ha, ornd péda mimo zastavané uzemie
IX. PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY

IX-2 ELEKTRICKA ENERGIA

= priestor v zastavanom Uzemi na vedenie kablovej siete VN a inStalovanie novych resp. prelozenych
transformacnych stanic.
» pridruzeny priestor popri komunikacii na kablové rozvody NN v zemi a priestor na osadenie
stoziarov verejného osvetlenia a istiacich skrin.
zmena 7d/2019
» plocha pre realizdaciu ,,Elektrickej stanice Jaslovské Bohunice“

Tieto verejnoprospesné plochy musia byt spracované v podrobnejsej dokumentacii s predpo-
kladanymi investicnymi prostriedkami, prerokované a schvalené. Nasledne budu pouzité ako podklad
pre vyvlastilovacie konanie, zmeny vlastnikov pozemkov a vynatia z pol'nohospodarskeho podneho
fondu.

XI. ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB
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Zriadenie a udrziavanie regionalnych biokoridorov
Dobudovanie priestoru namestia

zmena 2a/2013

Rusi sa odsek
Vybudovanie okruznej krizovatky na Trnavskej ulici,

Vklada sa odsek:
Dopravne napojit’ obytné tizemie lokality B3 Panské diely cez navrhovani miestnu komunikéciu,
ktord sa priamo napoji na cestu I11/1300 (Trnavska ulica), funkénej triede C3 v kategdrii MOK 8/40,
Sirky vozovky 6,0 m, pricom sa zrusi povodné dopravné napojenie miestnej komunikacie sidliska na
cestu 11I/1300
Novonavrhovana siet’ miestnych obsluznych komunikacii funkénych tried C3, D1

Zmena 5a/2017
PredlZenie miestnej komunikacie — Blavskej ulice, rieSenej ako koncova, upokojena, funkénej triedy
D1, kategorie MO 6,5/30.

zmena 2h/2013
Rekonstrukcia miestnej komunikacie v lokalite Zahradna ulica
Vybudovat’ miestnu uc¢elovi komunikaciu D.Dubové-Bohunice
Zmena 7c¢/2019
Vybudovat’ miestnu komunikdciu 7 lokality Kopanice poza aredl cintorina s napojenim okolo lo-
kality V4 na cestu I1I/1301.

zmena 2i/2013
Vybudovat’ miestnu uc¢elova komunikaciu — lesnt cestu v m.¢. Paderovce

Rekonstrukcie jestvujticich obsluznych komunikécii na funkénu triedu C3, D1
Vybudovanie parkovisk v centre obce
Rekonstrukcia autobusovych zastavok a prislusenstva

zmena 2b/2013
Dopravne napojit’ miestne Casti Bohunice a Paderovce pre cyklistov a pesich - cyklisticka komuni-
kacia vo funkcnej triede D2 v dlzke cca. 1500 m, Sirky 2,5 m

Zmena 7a/2019
Vybudovat’ cyklotrasu od kaStiel’a v k.ii. Bohunice cez centrum obce po k.u.MalZenice

Zmena 7b/2019
Vybudovat’ cyklotrasu od k.u. Spacince cez centrum obce po atomovu elektrareri

Zmena 7j/2019
Vybudovat’ zelenu cyklotrasu od PD Jaslovské Bohunice po k.u. Spacince

Realizacia a rekonstrukcia vodovodne;j siete
Realizacia a rekonstrukcia kanalizac¢nej siete

Realizacia plynofikéacie navrhovanych rozvojovych lokalit obytnej vystavby
Vystavba a rekonstrukcia elektrickej siete NN a VN

Zmena 7d/2019
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Respektovat’ Koridor vedenia VVN prechddzajiici katastrom Jaslovce a Bohunice v ditke cca.
1850 m a Sirke vrdtane ochranného pdasma cca. 165 m.

Uprava vedenia 400 kV pre napojenie Elektrickej stanice Jaslovské Bohunice

Prelotka vedenia 110kV v celkovej diske v k.ii Bohunice 1 900 m a $irkou koridoru vrdtane
ochranného pasma 38,0 m.

Vystavba a rekonstrukcia elektrickych transformacnych stanic

zmena 7d/2019
Realizdacia ,, Elektrickej stanice Jaslovské Bohunice*

Vystavba a rekonstrukcia verejného osvetlenia
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